


取り付ける

締める

回転

縦位置

ストッパー

緩む

締まる

＜ストッパー＞

水平回転

パンストッパー

＜パンストッパー＞

緩む

締まる

※記載数値は平均的な値です。製品は組み合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。
※製品改良のため、予告なしに仕様・デザイン・諸元等を変更することがありますのでご了承ください。

各部の名称

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

QHD-G7AS / G6AS / S6AS / S5AS

カメラ台

高　　 さ

底 面 径

質　　 量

推奨積載質量

三脚取付ネジ穴

クイックシュー

62×48ｍｍ

118ｍｍ

64ｍｍ

675ｇ

8㎏

QB-7AS

QHD-G7AS
51×44ｍｍ

103ｍｍ

51ｍｍ

460ｇ

6㎏

QB-6AS

QHD-G6AS
51×44ｍｍ

104ｍｍ

41ｍｍ

352ｇ

5㎏

QB-6AS

QHD-S6AS
51×44ｍｍ

98ｍｍ

37ｍｍ

318ｇ

4㎏

QB-6AS

QHD-S5AS

１.三脚への取り付け ３-１.カメラの取り付け方

３-３.カメラの取り付け方 ４-１.雲台の使い方

４-２.雲台の使い方 ５-１.雲台のトルク調整 ５-２.雲台のトルク調整

三脚への取り付けは、雲台の各ストッパー類、及び
三脚のエレベーターストッパーを確実に締めてから
おこなってください。雲台裏面の三脚取付ネジ穴と
三脚の取付ネジを確実に合わせ、雲台全体を上図
矢印方向にゆっくりと回し、しっかり固定します。

しっかり締める

カメラネジつまみ
脱落防止ネジ

３-２.カメラの取り付け方

クイックシュー裏面のカメラネジつまみを起こして回
し、しっかりとカメラに取り付けます。

カメラをしっかり保持しながら、ストッパーを緩めると、
カメラを自由に動かすことができます。アングルが決
まったらストッパーを締めて固定し、シャッターをきり
ます。

ストッパーを緩めると重さでカメラが急に倒れま
す。レンズをぶつけて破損しないよう、十分注
意して操作してください。    

パンストッパーを回し緩めると、水平方向のみを独立
して回転させることができます。構図を重視するよう
な撮影で、フレーミングを調整する際に便利です。

各ストッパーを、緩む方向の最端以上には強く
回さないでください。故障の原因となります。

使用する機材に合わせ、ボールの作動力を調整する
ことができます。ストッパーを一度緩めてから、下記
の手順でおこなってください。

①機材を乗せて動かした際に、ボールに適度な重さ
がかかる位置まで、ストッパーをゆっくり締めます。

②トルク調整ダイヤルを回して、締め込みます（ストッ
パーが緩まなくなります）。

③メモリリングを上図矢印方向に回して、０に合わせ
ます。（作動時＝０の表示になります。）メモリリン
グは締め具合の目印としてご使用ください。

メモリリングを回す際に、グリスで手を汚さない
ようご注意ください。

ストッパー

①

②

③

メモリリング

0

1

2

3

トルク調整
ダイヤル

※再調整は、ストッパーを少し締めてから
　 ダイヤルを緩め、おこなってください。

２.三脚取付ネジ穴(QHD-G6ASのみ)

雲台裏面の三脚取付ネジ穴は、ご購入時はUNC1/4
（細ネジ）用となっています。同梱の変換アダプター
により、UNC3/8（太ネジ）の三脚に取り付けること
が可能です。付属のネジ回しで、アダプターを交換
してください。
※QHD-G7AS/S6AS/S5ASは、購入時に装着され

ている変換アダプターを外すとＵＮＣ3/8のネジ穴
になる為、ネジの変換は不要です。

取り外す

緩める

シュー固定つまみを上図矢印方向に回して十分に
緩め、クイックシューを外します。

斜め上からクイックシューを取り付けたら、シュー固
定つまみを回してしっかりと締め、確実に固定してく
ださい。

QHD-G7AS / G6AS 
   QHD-S6AS / S5AS

0278-02

※この取扱説明書ではQHD-S5ASのイラストで説明をしています。デザインは異なりますが、他の機種でも基本操作は同じです。

＜QHD-G7AS＞ ＜QHD-G6AS＞

＜QHD-S6AS＞ ＜QHD-S5AS＞

ストッパー

三脚取付ネジ穴（裏面）

パンストッパー

カメラネジ

シュー固定つまみ
クイックシュー

※本製品のクイックシューは「アルカスイス互換タイプ」です。他の雲台に取り付ける際に裏面の脱落防止ネジが邪
魔になる場合は、付属の六角レンチで外してください（カメラ脱落には十分気をつけてください）。

    なお同寸法であれば広く互換性がありますが、全てを保証するものではありません。

カメラを取り付ける際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら慎重におこなってください。
クイックシューが装着部からはみ出したりせず、動かずに確実に固定されている事を確認してください。

＜裏面＞

変換アダプター
(MFスクリュー)

※ネジ回しはサイズに
　 よって下記のように
　 お使いください。

UNC3/8 UNC1/4

UNC1/4，3/8両対応

エレベーターを
押さえながら、
雲台をしっかりと
取り付けてください。


